[image: E:\Aline\cm1\photos 2011 2012\eau\20111018\P1020858.JPG]Mardi 18 octobre 2011, nous sommes allés visiter l'usine de potabilisation des eaux d'Itteville exploitée par Véolia Eau. Cette installation, qui fonctionne depuis 1967, distribue de l'eau potable à tous les habitants du Hurepoix, soit 21 communes dont Ballancourt. C'est l'une des usines les plus importantes du département.
L’eau provient pour une grande partie de la rivière Essonne ainsi que des nappes phréatiques (eaux souterraines riches en fer). 
1ère étape : le dégrillage mécanique
[image: E:\Aline\cm1\photos 2011 2012\eau\20111018\P1020908.JPG]A l’aide du dégrilloir, l’eau de la rivière est débarrassée de ses branchages, feuilles et autres gros déchets. Le tamiseur permet ensuite d’enlever les mégots et autres détritus plus petits.
2ème étape : La floculation – décantation
L’eau ainsi débarrassée des détritus est pompée et envoyée dans un décanteur. Il sert à piéger les particules les plus lourdes.
Grace à l’ingestion de polymères (colles) et de micro-sable  la floculation peut avoir lieu. Les particules s’agglutinent et forment des « flocons » qui se déposeront ensuite au fond de la cuve. L’eau est maintenant clarifiée.
3ème étape : La filtration sur sable
C’est en traversant le sable au fond de la cuve que l’eau peut se débarrasser des petites particules encore présentes. L’eau récupérée par le fond est maintenant limpide mais non potable. 
4ème étape : l’ozonation
L’ozone (gaz fortement toxique qu’il ne faut pas respirer) est directement fabriqué sur le site. C’est une étape importante car elle permet d’éliminer les virus et les bactéries. A la suite de son action elle est directement détruite. Il n’y a donc plus de danger pour l’homme.
5ème étape : filtration sur charbon actif
[image: E:\Aline\cm1\photos 2011 2012\eau\20111018\P1020859.JPG]Il permet l’absorption des pesticides (engrais chimiques déversés dans les champs environnants) et améliore le goût de l’eau.
6ème étape : Chloration
L’utilisation de chlore assure la bonne qualité bactériologique de l’eau jusqu’au robinet du consommateur.
Une centaines d’analyse par semaine sont réalisées dans le laboratoire de l’usine pour s’assurer de la bonne qualité de l’eau qui sera distribuée.

[image: http://www.travail-vdi.fr/blog/wp-content/uploads/2011/06/leau-du-robinet.jpg][image: http://www.cyodirect.fr/images/interieur/lessentiel/photos/petit_cycle_eau.gif]Replace les légendes qui conviennent en utilisant les informations données dans le texte. 
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